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LET'S BUILD A BETTER FUTURE

/AW System okienno-drzwiowy

MB-86N

System okienno-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dajacy mozliwosc¢
zaspokojenia roznorodnych potrzeb uzytkownikéw. Konstrukcja ksztattownikéw
posiada 2 warianty wykonania w zaleznosci od wymagan oszczednosci energii
cieplnej: ST oraz SI. MB-86N to system oferujgcy doskonate parametry termiczne
i szczelnosciowe.

Do zalet systemu MB-86N nalezy takze wysoka wytrzymatosc profili, umozliwiajaca
wykonywanie konstrukcji o duzych gabarytach i ciezarze. Dostepna jest wersja
okien z ukrytym skrzydtem MB-86US, a takze system okien otwieranych na
zewnatrz z przegroda termiczna MB-86 Casement. MB-86B zostat zaprojektowany,
aby sprosta¢ wymaganiom rynku belgijskiego.

Uw dla okna otwieranego od 0,70 W/(m2K)*



SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY / MB-86N

OKNA MB-86N

MB-86N ST MB-86N SI MB-86US MB-86 Casement

Przyktadowe wspotczynniki przenikania ciepta Uy

Wartos$¢ Uy W/(m2K)
dla konstrukcji ze szktem dwukomorowym

SCHEMATY OKIEN PRZEKROJ A LUB B z ciepta ramka dystansowa
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DRZWI| MB-86N

MB-86N ST MB-86N SI MB-86N SI+

Przyktadowe wspotczynniki przenikania ciepta Up

Warto$¢ Up W/(m2K) dla konstrukgcji
ze szktem dwukomorowym

SCHEMAT DRZWI PRZEKROJ A LUB B z ciepta ramka dystansowa
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Rozkfad izoterm w drzwiach MB-86N SI+

FUNKCJIONALNOSC | ESTETYKA

Rozktad izoterm w oknie MB-86N SI

- duzy zakres ksztattownikéw gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymatosci konstrukcji

- szerokie przekfadki termiczne o nowym ksztalcie, znacznie poprawiajace izolacyjnosc¢ termiczna

- dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzen pomiedzy skrzydtem i oscieznica
- listwy do szklenia dostepne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style

- ksztatty profili dostosowane do montazu réznych rodzajéw okuc¢ obwiedniowych, w tym takze zawiaséw ukrytych
- szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typéw szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych
- odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne lub ukryte

- konstrukcje antywtamaniowe do klasy RC4

DANE TECHNICZNE

Gtebokosé ramy (okna / drzwi)

Gruboséc szklenia (okna / drzwi)

Max wymiary skrzydta (HxL)
(okna / drzwi)

Rozwigzania (okna / drzwi)

PARAMETRY TECHNICZNE ‘

Przepuszczalnos¢ powietrza
(okna / drzwi)

Wodoszczelnosé (okna / drzwi)

I1zolacyjnos¢ termiczna
(okna / drzwi)

Odpornosc na obcigzenie wiatrem

(okna / drzwi)

Odpornosc na uderzenie
(okna / drzwi)

*

Gtebokosé skrzydta (okna / drzwi)

MB-86N
77 mm /77 mm

86 mm /77 mm

osécieznica: 8,5do 61 mm
skrzydto: 17,5 do 70 mm /
osécieznica: 8,5do 61 mm

H do 3000 mm L do 1700 mm /
H do 3000 mm L do 1400 mm

okno state, rozwierane,
uchylne, rozwierano-uchylne,
drzwi jedno- i dwuskrzydtowe
otwierane na zewnatrz
i do wewnatrz

MB-86N

klasa 4, EN 12207

klasa E 4800* EN 12208, klasa
E1500, EN 12208 / klasa E1350 Pa

MB-86N ST Us od 1,02 W/(m?2K)
MB-86N S| Us od 0,70 W/(m2K)
MB-86N S| Uy, od 0,70 W/(m2K)*
MB-86N Sl Uy, od 0,62 W/(m?2K)** /
MB-86N ST Ut od 1,67 W/(m?2K)
MB-86N S| Us od 1,12 W/(m?2K)
MB-86N S+ Us od 0,97 W/(m?2K)

klasa CE3330 (3330Pa) EN 12210/
klasa C5 (2000Pa),
klasa B5 (2000Pa) EN 12210

- Uy dla okna otwieranego o wymiarach 1,30 x 2,70 m

** - Uy dla okna statego o wymiarach 1,30 x 2,70 m

MB-86B
77 mm /77 mm

86 mm /77 mm

oscieznica: 13 do 61 mm
skrzydto: 21 do 70,5 mm /
oscieznica: 13 do 61 mm

H do 2500 mm L do 1500 mm /
H do 2600 mm L do 1400 mm

okno state, rozwierane,
uchylne, rozwierano-uchylne,
drzwi jedno- i dwuskrzydtowe
otwierane na zewnatrz
i do wewnatrz

MB-86B

klasa 4, EN 12207

klasa 9A, EN 12208 /
klasa 6A, EN 12208

Us od 1,3 W/(m2K) /
Us od 2,0 W/(m?2K)

klasa C4, EN 12210/
klasa C5, EN 12210

klasa 3/klasa 3

MB-86US
77 mm
80,8 mm

oscieznica: od 7 do 52 mm
skrzydto: od 15 do 60 mm

H do 2500 mm
L do 1600 mm

okno state, okno
rozwierane,
uchylne, rozwieranouchylne

MB-86US

klasa 4, EN 12207

klasa E 1350, EN 12208

MB-86N ST Ut od 1,03 W/(m?2K)
MB-86N S| Us od 1,01 W/(m?2K)
MB-86 AERO
Ut od 0,86 W/(m?2K)

klasa C5, EN 12210
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MB-86 Casement
77 mm

77 mm

oscieznica: od 13 do 61 mm
skrzydto: od 22 do 70 mm

H do 2500 mm L do 2400 mm /
H do 2800 mm L do 1400 mm

state, rozwieralne,
uchylne na zewnatrz
i odchylne

MB-86 Casement

klasa 4, EN 12207

E1950 Pa, EN 12208

klasa C5, EN 12210

klasa 3/klasa 3
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